Produktark

THERMO EMIC@N

CONTROL INNOVATION AS ENERGY

Emicon vaeske/vann varmepumpe PWE Kp
Varmekapasitet fra 15-80 kW

PWE 151-881kp

o Vaeske/vann varmepumpe/kjglemaskin PWE

a \" L3 Kommer 3 storrelser, og bygges sammen av moduler Kompakte
! >l byggemal og enkel tilkomst for service og vedlikehold Fargekode

Ml(@N / , RAL7035

0 ‘ ' Leveres standard med:
. | B Alle komponenter innebygget i lydisolerende chassis
Q ‘ Epoksy lakkerte stalplater
Hermetiske scrollkompressor/er
Kuldemedie R-290(Propan)
Gassdetektor
EX-vifte for a holde undertrykk i kabinettet.
(Leveres lgst for mont. i yttervegg)
Intelligent elektronisk kontroller med visning av status og verdier
Elektronisk ekspansjonsventil
Ekstra lav lyd versjon

Kan leveres med:
Master/slave drift med ekstern giver for & kjare flere aggregat
sammen Kommunikasjonskort for ModBus/Bacnet

150 14001 "N

1506001 ECO FRIENDLY

Tekniske data Sterrelse 151 301 621 881
Enhet
Varmekapasitet o 14,5 28,2 48,8 78,4
Effektforbruk k! 3,73 746 15,4 20,8
COop Wiw 3.5 3,78 3,146 3,78
SCOp W 4.8 5,7 5,7 5,7
Kjelekapasitet bWy 14,3 27,7 45,8% 77,0
Effektforbruk kW 4.0 7.8 14.6 22,5
EER WiwW 3.34 343 3,10 3.43
Antall kompressorer/kretser --- i/1 211 241 271
Kuldemediefylling kg 0.5 1,0 3.0 3.0
Merkestram/startstram A 12/74 25/88 s0/170 EE8/220
Lydniva/lydeffekt de/a) £3/74 E5/77 71/80 71/20
8o, kald side VP 2.7 5.2 13,5 16,9
| Mom.flow varm side VP ma/t 2,6 5,1 8,45 13.4
Trykkfall kald/varm side VP kP2 15/20 21/28 i4/64 41,35
Spenning W 400/3/50
Hagyde/Bredde/Dybde mm 1000/810/710 1000/1360/710
Dirifts vekt Ka ~200 ~ 300 ~G635
Tilknytning vaeskeside " 1 2"
Gassavtrekksvifte o --- |
(levert lest for montering i yitervegg)
Luftmengde/trykk pd vifte M3/t /Ba 316/334
Spenning/effekt/lydaffekt pd vifte Wikwidala) 400/0,1/77
Wekt/mal pd vifte Ka/mm(baxhzd) 4/180x203x260

Varmekapasitet ved 0/+3 "C 26% etanol pa kald side og 45/40 rent vann pa varm side. Kjolekapasitet ved 7/12°C vann kald side og glykol 30%
40/45°C. Lydniva pa 1m ihht. ISO 3744. For ytelser ved andre temp.nivaer kontakt Thermo Control.
* Kjolekapasitet er tatt ut ved 10/7 kald side og 40/45 varm side.

Thermo Control AS Telefon: 23 16 95 00 E-post: post@tco.as thermocontrol.no
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