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Brukerens ansvar:
Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør 
deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. 

• Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og
vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye.

•  Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr.
gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks.

• Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622
•  Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader

eller andre uregelmessigheter.
• Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres.
•  Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold

av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette.
•  Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en

forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig
avtale mellom eier og bruker overføres til bruker.

•  Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på
indre og ytre miljø begrenses.

• Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet.

Thermo Control AS bærer ikke garantiansvar når: 

• Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke.
•  Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er

grunnlag for bestillingen.
• Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart.
• Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift.
•  Våre instruksjoner ikke er fulgt.
•  Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når

skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen.
•  Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Thermo Control kontaktes for

godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde.
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Brukerveiledning terminalapparat

Generelt 

Takk for at du valgte et produkt fra Thermo Control. Aggregatet du har kjøpt er av type 
terminalapparat som kan beskrives som en stor viftekonvektor eller et lite luftbehandlingsanlegg. 
Aggregatet har noe mer trykksterke vifter enn en viftekonvektor og kan også leveres med flere dyp på 
batteriene slik at man kan tilføre større effekt. Uniten er utstyrt med batteri, filter og vifte.  

Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; 
derfor les den nøye. 

Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende 
forskrifter. 

Ditt terminalapparat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les 
denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. 

Komponenter 

11 Høyre side 9 Feste hull 

2 Flens luftutblåsning 10 Sentrifugal vifter 
 Batteri33 11 Filter fester 

4 Kondenspanne oppe 12 Boks elmotor 

5 Venstre side 13 Elektrisk motor 
6 Utlufting av batteri 14 Front panel 

7 Vann tilknytning 15 El tilknytning 

88 Kondens utløp 
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Montasje 

Slik installerer du enheten:
For veggmontering, oppretthold en minsteavstand på 160 mm fra gulv. 
For kanal installasjon, gi montering av kanalene til enheten, se tegningen med mål data. Utløpet 
er allerede utstyrt med kobling flens . 
Bruk ekspansjonbolter (medfølger ikke) for vegg eller tak montering, og sjekk at terminalapparatet 
henger i vater. 
For montering hengende fra taket, bruker du fire M8 gjengestenger å støtte rammen. Fest 
enheten til fire gjengestenger med 8 muttere hvorav 4 selvlåsende muttere. Bruk muttere for å 
justere høyden på enheten, og endelig, sjekk at enheten er installert i en horisontal posisjon 

ADVARSEL:  
Terminalapparatet må monteres i en horisontal posisjon, hvis ikke kan ikke riktig utslipp av kondensat 
garanteres. Gjør de hydrauliske tilkoblingene som er beskrevet i eget kapittel.
Gjør kondensat tilkopling som beskrevet i eget kapittel. Dersom aggregatet kun brukes til varme 
behøver du ikke kondensavløp. 
Utfør det elektriske ledninger som vist i den relative kapittelet og i koblingsskjemaene . 
Installer og koble til eventuelt tilbehør. 
Start opp terminalapparatet og sjekk at alle komponenter og funksjoner er operative. 

NB! Viftehastighet maks 7V. ved montering uten 
mottrykk.

Cecilie Amtrup
Gjennomstreking
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Tilknytte rør 

Bruk alltid en skiftenøkkel og en fastnøkkel for å holde 
igjen. Isoler rør hvis nødvendig 
Luft systemet. 

Drenering 

Det finnes 2 kondenspanner i aggregatet, avhengig av vertikal eller horisontal luftstrøm. Drenering er 
Ø = 16mm. En vannlås legges på avløpet slik at man sikrer ar vannet kan renne ut
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Snu batteri 

Hvis den hydrauliske tilkoblingene ønskes på andre siden kan batteriet snus. 
Fjern front nedleggelse panel og fortsett som følger: 
Ta kondensat dryppskålen 
Løsne skruene og fjern deksel  
Fjern skruene  
Fjern push-outs på høyre side 
Snu batteri ifølge skisse. NB dette er viktig- ADVARSEL!  
Tett hullene venstre åpen av hydrauliske tilkoblingene på venstre side med isolerende materiale. 
Monter kondensat drypp panne; Drenspannen er laget for å drenere kondensat på begge sider. 
Flytt den elektriske forbindelsen ut på høyre side - overføre elektriske ledninger til venstre side 
gjennom kabel gummitetningen 
Monter fronten panel
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TILBEHØR ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

RDA-C Plenum inntak RPA Plenum inntak 
Ramme BUS Bus kontroll 
Plenum inntak MOD Modbus kontroll 

RDA 

PA 

VCF 3 og 2 veis ventiler VMT10 Kontroller 

7
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Terminalapparat type VEDI 430 – 740 kapasitet 7 – 15 kW 

VEDI 430 - 740 ————————————————— 
•  5 hastigheter på vifte ( 3 kan brukes)
•  Paneler på 15 mm med 40 kg/m3

•  4 størrelser 8 varianter
•  Vertikal eller horisontal luftstrøm
•  Vifter med vinger for lavere energiforbruk
•  Filter G3
• IP20

Bus regulering          AER503I

MODELLER ————————————————— 
 3 eller 4 dyps batteri
 Kan også leveres med 2 batterier

TILBEHØR ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Plenum sugesiden RPA_V Plenum inntak 
Blandekammer Bus kontroll 

RDA-V 

RPM 

VCF 3 og 2 veis ventiler 
BUS 

MOD Modbus kontroll 

Tekniske data  VEDI 530 540 730 740 

Kjølekapasitet 3 dyp W 7.390 - 13.480 - 
Kjølekapasitet 4 dyp W - 8.770 - 15.710 
Trykkfall vannsiden  kPa 21 28 58 45 
VannmengdeVa L/T 1271 1496 2319 2702 
Varmekapasitet  W 8.740 9.990 14.220 15.881 
Trykkfall kPA 21 30 66 46 
Luftmengdeen m3/t 1520 1500 2410 2358 
Tilgjengelig trykk eksternt Pa 58 56 69 69 
Lyd effekt H/M/L dB(A) 53/59/62 53/59/62 62/66/68 62/66/68 
Antall vifter stk 2 2 3 3 
Maks/min effekt vifte W 205 205 370 370 
Vann tilknytning tommer ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ 
Vann innhold l 2,8 3,7 4,4 5,8 
Drenering mm 16 16 16 16 
Vekt kg 41 43 57 60 

Kjølekapasiteten er basert på romtemp 27 0C og isvann 7/12 0C.Varmekapasitet ved romtemp 20 0C og vann 50 0C. Lydtrykk er lyd målt på 2,5 meter Q = 2 
og rom er 85 m3

8
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Dimensjoner 

9
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Drift og vedlikehold 
Et terminalapparat kan brukes på mange måter og med en mengde forskjellige 
regulatorer. 

• Det viktige med produktet er å holde filter rent og aldri kjøre aggregatet uten filter.
• Bruker du det til kjøling må også dreneringspanne sjekkes og holdes ren.
• Gjør aggregatet strømløs før du åpne luker og begynner ettersyn.
• Ikke stikk spisse ting i viften for å gjøre rent da dette kan skade viftehjulene og gi

ubalanse,

Plassering av regulator. 
Regulatoren bør plasseres ca 1,5 meter over bakken og et sted som er representativt for 
romtemperaturen. Ikke plasser den slik at den påvirkes av feil temperatur i forhold til hva som er i 
rommet. Følgende steder skal den ikke plasseres. 

Bak en gardin 
Rett over eller under varmekilde. 
I direkte solskinn 
Prøv også å unngå yttervegg. 

Ikke bruk terminalapparatet som lagerplass eller som tørkestativ. Plasseringen bør heller ikke være 
bak gardiner eller gjemt slik  at den ikke får utført sin funksjon. 

Vedlikehold. 
Fan coilen trenger kun rengjøring av filter for å kunne fungere tilfredsstillende over lang tid. Ta filteret 
forsiktig ut og vaske dette i lunkent vann. Sett filteret så på plass igjen i fan coilen. 
NB! Aldri kjør aggregatet uten filter. 
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Feilsøking. 

Feil

For lite luft 

Varmer ikke 

Årsak

Feil hastighet på unit 

Tett filter 

Noe tetter luftstrømmer 

Mangelfull mengde varmtvann 

Luft i fancoilens batteri 

Feil temperatur innstilling 

Løsning

Velg riktig hastighet på kontroller 

Vask filteret 

Sjekk rister at ikke noe stenger luftstrømmen. 

Sjekk vannmengde og temperatur 

Luft dette med luftenippel. 

Juster regulator 

Kjøler ikke 

Vifte går ikke 

Mangelfull mengde isvann 

Luft i fancoilens batteri 

Feil temperatur innstilling 

Ikke spenning frem 

Slått av 

Sjekk vannmengde og temperatur 

Luft dette med luftenippel. 

Juster regulator 

Sjekk sikringer 

Sjekk kontroller 

Kondensvann renner utover. 
tett avløp 

Vannet står i karret 

Rens avløpet for urenheter 

Kontakt rørlegger for å utbedre.mangler. 

Demonteringin
Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt 
deponi. 

Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De 
miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres.  

Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for 
kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon 

Kuldemedie blir i dag destruert  på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. 
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